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TRC  Serisindeki  90  
derecelik  açı şu  avantajları  

sunar: konumlandırma 

•  Servo  besleme  itici ürünü  
bantlama  kemerine 
yerleştirir ›  Diğer  sistemlerle  entegrasyon  ve  iletişim 

Bandall  TRC  Serisi,  ürünlerin  90  
derecelik  açıyla  yön  değiştirerek  
bantlama  kemerine  girip  çıktığı,  
tamamen  otomatik  bir  bantlama  
ve  demetleme  sistemidir. 

TR 

TRC  Serisi,  tam  
otomatik  bantlama  
için 

›  Servo  motorlu  itici,  ürünleri  bantlama  kemerine  

hassas  bir şekilde  ve  belirlenebilir  bir  hızda  yerleştirir. 
›  90  derecelik  açı,  istiflerin  düzgünlüğünü  de  artırır. 

›  Tüm  modeller,  Bandall  ekipmanlarına  özgü  patentli  

bant taşıma  sistemini  içerir. 
›  Kullanıcı  dostu  ve  son  derece  güvenilir 

Ürün,  iç  konveyör  vasıtasıyla  sabit  bir  konuma  taşınır.  Bu  
konumdan,  servo  motorlu  bir  itici,  ürünü  bantlama  kemerine  
yerleştirir.  Bu  işlem  90  derecelik  bir  açıyla  yapılır.  Etiketler,  
basılı  malzeme  yığınları  veya  kağıt  gibi  ürünler  anında  düzgün  
bir  şekilde  kareleştirilir. 

›  %100  Hollanda  tasarımı,  mühendisliği  ve  üretimi 

›  Hızlı  paketleme  ve  bantlama  

işlemi (Dakikada  18  ila  25  bant) 

Besleme  yönü  ve  ürün  türü,  Bandall  
TRC  modelinin  seçimini  belirler. 

Doğru  Servo  tahrikli  teknik 

Anında  faydalar 



Bandall  TRC  Serisi  aşağıdaki  
ürünlerden  oluşmaktadır. 

Mevcut  tam  otomatik  
üretim  hatlarına  kolayca  
entegre  edilebilir. 

Konveyör  çeşitli  uzunluklarda 
mevcuttur. •  Paslanmaz  Çelik 

•  Dik  açı,  şunları  sağlar: Giriş  

konveyöründen  gelen  ürünün 

yeniden  yönlendirilmesi 

›  Ayarlanabilir  ayaklar  standart  seçenektir 

›  Serbest  dönen  makaralı  çıkış  konveyörü 

›  Harici  Makara  Tutucu 
›  Bandall  bantlama  ünitesi 

›  Sinyal  değişimi  ve  sinyal  lambası 

›  Neredeyse  boş  rulo  sensörü 
›  Pleksiglas  koruma  kapağı 

›  Servo  motor,  programlaması  kolay  anlamına  gelir. 

›  Pnömatik  tıpa 
›  IP  65  kontrol  kabini 
›  Çoklu  bantlama  özelliği 

›  Tahrikli  besleme  konveyörü 

Bilgilerin  bant  üzerine  eş  
zamanlı  olarak  yazdırılması  için  
yazıcılarla  donatılması  kolaydır. 
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Servo  tahrikli 

TRC  (Köşe  -  dik  açı) 

doğrusal  itici 

Tıpa 

Taşıma  konveyörü 

Makara  Tutucu 

Tarih  noktası 

(isteğe  bağlı) 

İçinde 

BA 

Seçenekler 

TRC  modelinin  seçimi  tamamen  
bantlanacak  ürüne,  besleme  yönüne  
ve  ek  gereksinimlere  bağlıdır. 

İsteğe  bağlı  otomatik  ürün  uzunluğu  ölçümü,  rastgele  sunulan  
değişken  uzunluktaki  ürünlerin  gecikmeden  bantlanmasını  sağlar. 

›  Hareketli  çerçeve  (ayarlanabilir  ayaklar  dahil) 

›  Konumlandırma  sistemi 

›  Paslanmaz  Çelik  (paslanmaz  çelik  rulmanlar  dahil) 

›  Örneğin  600  mm  tahrikli  makaralı  konveyör  veya  gıda  sınıfı  

konveyörler gibi  çeşitli  giriş  ve  çıkış  konveyörleri 

>  Basmak 

›  Kemer  sensöründe  bant 

›  Yazdırma  işlemini  kolaylaştırmak  için  yazıcılarla  kolayca  

donatılabilir Değişken  ürün  bilgileri,  barkodlar,  seri  numaraları  ve  

bantlama sırasında 

›  İsteğe  bağlı  otomatik  ürün  uzunluğu  ölçümü,  rastgele  sunulan 

değişken  uzunluktaki  ürünlerin  gecikmeden  bantlanmasını  sağlar. 

•  Gıda  sınıfı  konveyörler 
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> Yiyecek 

› Grafikler 
› Sağlık  ve  Güzellik 
› Lojistik  ve  
Taşımacılık 
› İlaç 

• TRC'nin  merkezindeki 
konumlandırma  
sistemi 

Aşağıdakiler  de  dahil  olmak  üzere  
birçok  sektörde  kullanıma  
uygundur: 

BANDALL  INTERNATIONAL  Damzigt  45,  3454  PS  De  Meern  -  Utrecht,  Hollanda 
T  +31  (0)348  431520  F  +31  (0)348  431480  E  info@bandall.com  I  bandall.com 

B  

maksimum  ürün  genişliği maksimum  ürün  yüksekliği 
yükseklik 

D*  
toplam  standart paket/dakika. 

** C*  

standart  çalışma  
yüksekliği 

Toplam  standart  
genişlik 

E 
MAKİNE  TİPİ 

F  

toplam  uzunluğu 

900 1607 1227 310 150 900 25 TRC  320 

470 900 1100 1607 1551 TRC  480 25 250 

Hata  ve  eksiklikler  hariçtir. 

**  Ürüne  bağlı  olarak  değişir. 

Talep  üzerine,  ihtiyaçlarınıza  özel  teknik  özelliklerle  birlikte  önerilerimizi  sunmaktan  memnuniyet  duyarız.  Çok  çeşitli  kemer  ebatlarında  mevcuttur. 
Standart  bant  kanalı  genişlikleri,  28,  40,  48,  60,  75,  100  ve  125  mm  genişliğindeki  bantlama  malzemelerini  işler. 

*Standart  yükseklik  -18  ile  +40  mm  arasında  ayarlanabilir.  Farklı  yükseklikler  isteğe  bağlıdır. 

Tüm  ölçüler  milimetre  cinsindendir. 


