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Tam otomatik bantlama
icin TRL Serisi

Bu etiket bantlama modeli, giris ve

cikis konveydrlerini diiz bir hat

Bandall TRL Serisi, Urunlerin bantlama iizerinde gostermektedir,
kemerine diz bir hat Gzerinde [ 1
tasinmasini ve gll(_arllma5|n| saglayan, S v —
tamamen otomatik bir bantlama ve L

paketleme sistemidir.

DUz hat tasima bandi tasima
Giris ve ¢ikis konveyorleri birbirine paraleldir ve
ardnleri bantlama kemeri boyunca tek yénde tasir. Cift
itici sistem, UrUnlerin bantlama kemerinde dogru
konumlandirilmasini saglar. TRL modelinin sec¢imi,
isleme durumunuza 6zgu 6zelliklere baghdir.

TRL modeli, gesitli tasima
sistemleriyle kolayca entegre

Pek ¢ok faydadan bazilari

> Hizli paketleme ve bantlama islemi (dakikada 18
ila 25 bant)

[ : > Mevcut Uretim hatlarina kolayca entegre edilebilir
Ll b e . .. . . P
R ;ﬂ'j!" 3 > Diger sistemlerle hat Uzerinde iletisim

> Bandall kalitesi garantilidir

> %100 Hollanda tasarimi, mihendisligi ve Uretimi
> Kullanicr dostu ve son derece guvenilir

> Tum modeller, bant tasima sistemini
icerir . Bandall ekipmanina 6zgu

."-... « * Modidler yapi ve

istege bagl ekstralar
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Tam otomatik hatlara
tam entegrasyon

Paslanmaz celik konveydr
cesitli uzunluklarda mevcuttur.
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Bandall TRL Serisi > Servo motorlu besleme itici, . e
asagidaki truanlerden kolay programlama imkani saglar Urdn bllgllerlner
olusmaktadir. > Polikarbonat koruma kapag barkodlara, seri
> Bandall bantlama unitesi > Ayarlanabilir ayaklar standart secenektir | b
> Pnomatik yan itici numaralarina vo.
> Neredeyse bos rulo sensoriu > Dis kisim ile dis kisim arasindaki yonehk yaZ|C||ar|a
» Harici Makara Tutucu durdurucu Urtinleri gerektigi yerde

i, - - ) o kolayca
> Kemer ici bant sensord ayirmak icin konveyor ve giris
> Sinyal degisimi ve sinyal lambasi konveyéri donatilabilir.

> Serbest dénen makarali ¢ikis konveyori » IP 65 kontrol kabini
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TRL (Dogrusal - duz Harici Makara Tutucu
Gizgi) BA I

Servo tahrikli dogrusal itici

Tarih

nokta| I

Tipa

/ Konveyor

icinde

Pnématik yan itici

e o

Secenekler
Cesitli iticiler mukemmel

> Paslanmaz Celik (paslanmaz celik rulmanlar dahil) k 4

onumlandirma saglar.

> Konumlandirma sistemi g

> Cesitli giris ve ¢ikis konveyorleri, 6rnegin bir 600 mm

tahrikli makarali konveyér veya gida sinifi konveyérler

> Yazdirma islemini kolaylastirmak icin yazicilarla kolayca donatilabilir

Degisken Urun bilgileri, barkodlar, seri numaralari, bantlama

sirasinda

> Basmak

> Hareketli cerceve (ayarlanabilir ayaklar dahil)

istege bagh dusik strtinmeli etiket besleme
konveyoéri (6rnedin kesme makinesiyle

dogrudan baglanti icin)




Pek cok sektorde kullanima

uygundur, bunlar
alir:

> Yiyecek

» Grafikler
» Saglik ve Guzellik

» Lojistik ve Tasimacilik
> flac

arasinda sunlar
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MAKINERTIEE Maksimum diriin Maksimum Gréin genisligi Standart galisma Toplam standart Toplam standart Toplam uzunluk Paket/dakika.
yiiksekligi yiiksekligi yiikseklik genislik
TRL 240 150 230 P 1 342050 - K97 baan s00P2 900 1227 25
b A
TRL 400 200 385 900 1607 1100 1551 25
Tum Olgiiler milimetre cinsindendir. Talep Gzerine, ihtiyaclariniza uygun teknik ozelliklere sahip onerilerimizi sunmaktan memnuniyet duyariz. Genis bir
yelpazede kemer boyutlarinda mevcuttur. Standart bant kanali genislikleri 28, 40, 48, 60, 75 ve 100 mm'lik bantlama malzemelerini isler. * Standart
yukseklik -18 ile +40 mm arasinda ayarlanabilir. Farkli yikseklikler istege baghdir.
** Bant kanal genisligine baglidir. *** Urtine baghdir.
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BANDALL BV Damzigt 45, 3454 PS De Meern - Utrecht,

Hollanda T +31 (0)348 431520 E info@bandall.com I
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