
MACHINE  AVVOLGITRICI  AUTOMATICHE  AD  ANELLO  
ROTANTE OTOMATİK  DÖNER  HALKA  SARMA  MAKİNELERİ 

SPIROR  HP/HP  DR 



ROBOPAC,  1997'den  beri  ISO  9001  sertifikasına  sahip  ve  o  zamandan  beri  
performansını  iyileştirmeye  yatırım  yapmaya  devam  ediyor. 

Şirket  tarafından  dört  teknoloji  geliştirilmiştir:  streç  film  yük  stabilizasyonu  için  robot,  
döner  tablalar  ve  döner  kollar  (ana  faaliyet  alanı),  uzun  ürünler  için  streç  film  yatay  
sarma  makineleri,  shrink  film  paketleme  makineleri  ve  bantlama  makineleri. 

1982  yılında  kurulan  ROBOPAC,  yılda  5.000'den  fazla  makine  üretimiyle  streç  film  
sarma  teknolojisinde  dünya  lideridir  ve  bu  makinelerin  %70'i  dünyanın  önde  gelen  
pazarlarına  ihraç  edilmektedir. 

ROBOPAC,  dünya  çapındaki  yaygın  dağıtım  ağı  ve  yurt  dışındaki  iştiraklerimizde  
bulunan  yedek  parça  servis  merkezleri  sayesinde  hızlı  ve  etkili  bir  satış  sonrası  
hizmeti  garanti  eder. 

AETNA  GROUP,  dünya  çapında  streç  film  sarma  makineleri,  paketleme  makineleri,  
shrink  film  sarma  makineleri,  kartonlama  ve  bantlama  makineleri  üretmekte  ve  
satmaktadır. Grup,  yıllık  cirosu  400'ü  satış  sonrası  hizmetler  departmanında  çalışan  80  
servis  elemanı  da  dahil  olmak  üzere  toplam  400'den  fazla  çalışana  sahiptir.  ROBOPAC,  
ROBOPAC  SISTEMI,  DIMAC  ve  PRASMATIC  olmak  üzere  4  ticari  marka  için  5  üretim  
tesisi,  450'den  fazla  acente  ve  distribütörden  oluşan  uluslararası  bir  ağ  ve  Fransa,  
Büyük  Britanya,  Almanya,  Amerika  Birleşik  Devletleri,  Rusya  ve  Çin'de  bulunan  6  
iştiraki  bulunmaktadır. Dünya  çapında  100.000'den  fazla  makine  satışı  ve  kurulumuyla  
AETNA  GRUBU,  ambalaj  sektöründeki  çeşitli  gereksinimleri  karşılamak  üzere  geniş  bir  
çözüm  ve  hizmet  yelpazesi  sunmaktadır. 

ROBOPAC 
ROBOPAC fondata nel 1982, è leader mondiale nella tecnologia 
dell’avvolgimento con film estensibile con una produzione di oltre 5000 
macchine/anno, per il 70% esportate nei principali mercati mondiali. 
Sono quattro le tecnologie sviluppate dall’azienda: robot, tavole e bracci 
rotanti per la stabilizzazione di carichi pallettizzati mediante film 
estensibile (core business), avvolgitori orizzontali con film estensibile 
per prodotti di forma allungata, macchine per l’applicazione di film 
termoretraibile e nastratrici. Grazie ad una capillare rete distributiva a 
livello mondiale ed ai centri di assistenza tecnica e servizio ricambi 
presenti presso le filiali estere, ROBOPAC assicura un servizio 
post-vendita tempestivo e risolutivo. 

AETNA  GRUBU 
AETNA GROUP produce e commercializza a livello mondiale macchine avvolgitrici per il 
confezionamento e l’imballaggio con film estensibile, fardellatrici, confezionatrici con film 
termoretraibile, incartonatrici e nastratrici. Il gruppo conta più di 400 dipendenti di cui oltre 
80 tecnici impegnati nel servizio di post vendita, con un fatturato annuo di 85 mil. di Euro. 
Cinque sono gli stabilimenti di produzione per i 4 marchi commerciali: ROBOPAC, ROBOPAC 
SISTEMI, DIMAC E PRASMATIC, con una rete di oltre 450 agenti e distributori e 6 filiali presenti 
in Francia, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti, Russia e Cina. Con oltre 100.000 macchine 
vendute e istallate in tutto il mondo, AETNA GROUP è in grado di offrire una vastissima 
gamma di soluzioni e servizi per le più svariate esigenze nel settore del packaging. 

La certificazione ISO 9001 ottenuta già dal 1997 e da allora 
continuamente rinnovata, ha rappresentato non solo il 
raggiungimento di un traguardo prestigioso ma, soprattutto, ha 
rafforzato l’impegno dell’azienda a migliorare continuamente le 
proprie performance. 



Döner  tablalı  paketleme  makineleri 

Avvolgitori  a  tavola  rotante Avvolgitori  orizzontali 

|  STARTAPE |  YÖRÜNGE ROBOT  | |  ROTOPLAT |  ATHENA 

Robot  semovente 

|  RUH 

Nastratrici 

Bantlama  makineleri 

Avvolgitori  orizzontali 
Kendinden  tahrikli  robot Yatay  paketleme  makineleri Yatay  paketleme  makineleri Otomatik  paketleme  makineleri 

Confezionatrici  automatiche 

SPIROR  HP/HP  DR 
Le macchine della famiglia Spiror si collocano ai massimi livelli per quanto 
riguarda l’avvolgimento a spirale di prodotti con film estensibile. Questa 
linea di macchine ad anello rotante offre infatti prestazioni di assoluto 
rilievo sia in termini di lavorazione del prodotto sia in termini di durabilità. 
Costruita secondo livelli qualitativi e produttivi elevatissimi la gamma 
delle Spiror si compone ora anche delle macchine 400, 600 e 900 nella 
versione a doppia bobina, DR, che consente fasciature ancora più veloci. 
Le applicazioni di queste macchine ROBOPAC sono pressoché infinite e 
l’ampiezza di opzioni selezionabili segue questa caratteristica. 

ROBOPAC'ın  ürün  yelpazesinde  ve  aşağıdaki  makine  tiplerinde  ürünlerle  birlikte: ROBOPAC'ın  ambalaj  üretim  yelpazesi  aşağıdaki  makine  türlerine  dayanmaktadır: 

Spiror  makineleri,  spiral  streç  film  sarma  alanında  en  üst  düzey  makinelerdir. Bu  
döner  halkalı  otomatik  makineler  ailesi,  hem  ürün  işleme  hem  de  dayanıklılık  
açısından  üstün  performans  sunmaktadır.  En  yüksek  üretim  standartlarına  göre  
üretilen  SPIROR  yatay  streç  film  sarma  makineleri  serisi,  400,  600  ve  900  
modelleri  için  artık  çift  rulolu  bir  versiyon  da  içermektedir;  bu  Çift  Rulolu  (DR)  
versiyon,  daha  da  hızlı  sarma  hızı  sağlar. 
Bu  ROBOPAC  makinelerinin  olası  uygulama  alanları  neredeyse  sonsuzdur  ve  
sunulan  çok  sayıda  opsiyonel  özellik  de  bu  felsefeyi  desteklemektedir. 



A.  RALLA IN ALLUMINIO 
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B.  HIZLI  SERBEST  BIRAKMA  DÜĞMELİ  MAKARA  TUTUCU 

A.  ALÜMİNYUMDAN  YAPILMIŞ  YÜZÜK 

B.  BOBINA  CON  MANDRINO  AD  INNESTO  RAPIDO 

C.  GÜVENLİK  CİHAZI 

D. PDISPOSITIVO DI PINZA E TAGLIO DEL FILM 
D.  KELEPÇELEME  VE  KESME  ÜNİTESİ 

C.  SICUREZZA 

Le Spiror DR sono macchine ad anello a doppia bobina. Tale caratteristica 

permette di raggiungere prestazioni estremamente elevate di avvolgimento 

con film estensibile e porta la gamma SPIROR a livelli di eccellenza assoluta. La 

presenza di due gruppi portabobina consente, infatti, velocità d’imballaggio 

altissime ed una capacità produttiva (pezzi/min.) quasi doppia. 

SpirorDR,  çift  rulo  halkasına  sahiptir.  Bu  özellik,  streç  filmle  sarma  işlemlerinde  son  
derece  yüksek  çalışma  hızlarına  olanak  tanır  ve  SPIROR  makinesini  eşsiz  performans  
seviyelerine  taşır.  İki  film  makarasının  bulunması,  sarma  hızını  ve  makinenin  film  
özerkliğini  artırır. 



SPIROR  otomatik  döner  halkalı  yatay  streç  film  sarma  makineleri,  çok  çeşitli  ürünlerin  
sarılması  için  mükemmel  bir  seçimdir.  Bu  yüksek  verimli  makineler,  alüminyum,  çelik  ve  
plastik  ekstrüzyonlar,  ağaç  endüstrisi  ürünleri,  tekstil,  kilim,  motor,  lamba  ve  daha  birçok  
ürünün  korunması  ve  sağlamlaştırılması  için  en  uygun  çözümdür.  Streç  film  sarma  
ambalajı,  yükün  mükemmel  stabilitesini  ve  bütünlüğünü  sağlar  ve  aynı  zamanda  kazançlı  
ve  uygun  maliyetli  bir  seçimdir.  Çift  Rulo  (DR)  versiyonu,  SPIROR  makinesini  en  üst  düzey  
üretim  hızı  kategorisine  yerleştirir  ve  ROBOPAC'ın  bu  pazardaki  dünya  liderliğini  teyit  
eder.  Tüm  Spiror  makineleri,  sağlamlık  ve  güvenlik,  işlevsellik,  kullanıcı  dostu  olma  ve  en  
yüksek  üretim  standartları  göz  önünde  bulundurularak  üretilmiştir.  Tam  otomatik  sarma  
işlemi,  filmin  sıkıştırılmasını  ve  kesilmesini  içerir  ve  bu  makineyi  hem  bağımsız  hem  de  
hat  içi  kullanım  için  ideal  hale  getirir. 

Le macchine avvolgitrici automatiche ad anello rotante della linea Spiror sono la 
scelta ideale per l’avvolgimento con film estensibile di una grande varietà di 
prodotti. Queste macchine ad elevata produttività sono infatti la soluzione 
perfetta per la protezione e la il consolidamento di estrusioni in alluminio e 
plastica, profilati in legno, prodotti tessili e tappeti, motori, lampade e tantissimi 
altri. L’avvolgimento mediante film estensibile assicura una tenuta perfetta, non 
danneggia il prodotto e rappresenta una scelta economicamente vantaggiosa e 
vincente. La versione Spiror DR a doppia bobina proietta questa macchina verso 
produttività ancora più alte consolidando la posizione di leadership di ROBOPAC 
nel mercato mondiale del settore. Tutte le macchine della famiglia Spiror sono 
costruite prestando particolare attenzione alla solidità ed alla sicurezza asservite 
alla funzionalità e semplicità d’uso ed agli altissimi standard di produttività. Gli 
automatismi del processo di avvolgimento e di pinzatura e taglio del film rendono 
le Spiror perfette sia come macchine da linea sia come stazioni di lavoro ad 
automazione totale. 



PINZA E DISPOSITIVO DI TAGLIO 

Per garantire la massima efficienza e le più alte prestazioni di lavoro la pinza ed il sistema di 

taglio delle SPIROR sono stati progettati dopo severi test di lavoro in condizioni reali. Il 

sistema pinza e taglio del film per la Spiror 300 è realizzato per mezzo di un uncino e di una 

lama seghettata mentre quello per le altre macchine della gamma si basa sull’azione di una 

pinza a forbice e di una lama a movimento rotatorio. 

KESME  VE  SIKIŞTIRMA  ÜNİTESİ  
Sıkıştırma  ve  kesme  ünitesi,  maksimum  verimlilik  ve  performans  sağlamak  amacıyla  simülasyonlar  

ve  gerçek  koşullar  altında  test  edilmiştir.  300  Spiror  makinesindeki  sıkıştırma  ve  kesme  ünitesi  

kanca  ve  bıçak  mekanizmasına  dayanırken,  Spiror  ailesinin  diğer  makinelerinde  makas  benzeri  bir  

sıkıştırma  ünitesi  ve  döner  bıçak  mekanizmasına  dayanmaktadır. 

GRUPPO PORTABOBINA 

Il portabobina è dotato di dispositivo ad innesto e rilascio rapido per facilitare le operazioni 
di sostituzione della bobina e minimizzare I tempi morti del processo di imballaggio 

MAKARA  ARABASI 
Makara  taşıyıcı,  operatörün  işini  kolaylaştıran  ve  paketleme  işlemindeki  
verimsizlikleri  en  aza  indiren  hızlı  kilitleme  ve  serbest  bırakma  mekanizmasıyla  
donatılmıştır. 

RALLA 

La ralla delle Spiror è costruita in monofusione di alluminio per garantire la massima 
omogeneità e precisione nella rotazione. La ralla è montata su un unico cuscinetto a sfera 
che rende le prestazioni della macchina di assoluta affidabilità e costanza nel tempo. 

YÜZÜK 

Döner halka, dairesel hareketin mükemmel mukavemetini ve güvenilirliğini garanti  etmek 
için tek parça alüminyum dökümden üretilmiştir. Ağır hizmet tipi tek  yataklı  halka,  zaman  
içinde  güvenilir  destek  ve  istikrarlı  performans  sağlar. 

SICUREZZA E FLESSIBILITÀ 

La carteratura delle Spiror consente di raggiungere livelli si sicurezza al top della categoria, 

l’apertura delle porte è possibile solo previo spegnimento della macchina per prevenire 

qualsiasi potenziale rischio. L’impianto elettrico e di controllo delle Spiror offrono moltepolici 

possibilità di espansione e personalizzazione per adeguarsi alle più diverse esigenze di 

produzione. 

GÜVENLİK  VE  ESNEKLİK 
Spiror'un  tamamen  kapalı  çerçevesi,  kategorideki  en  yüksek  güvenlik  
seviyesini  sağlar;  olası  riskleri  önlemek  için  kapıların  açılması  yalnızca  makine  
kapatıldıktan  sonra  mümkündür.  Tüm  Spiror  makinelerinin  elektrik  panosu  ve  
kontrol  panelleri,  üretim  ihtiyaçlarına  uygun  olarak  çalışma  özelliklerini  
özelleştirmek  ve  kapasiteyi  genişletmek  için  birçok  olanak  sunar. 



BESLEME ÇIKIŞ 

GRUPPO PRESSORI 

I pressori pneumatici assicurano la stabilità verticale del prodotto durante l’avvolgimento. I 
rulli possono essere rivestiti in materiali diversi (Nylon, PVC, Poliuretano) a seconda del 
prodotto da fasciare. 

ÜST  BASINÇ  ÜNİTELERİ 
Pnömatik  basınçlar,  paketleme  işlemi  sırasında  ürünlerin  dikey  stabilitesini  sağlar.  
Kaplama  malzemesi  (naylon,  PVC,  poliüretan),  işlenecek  ürüne  göre  isteğe  bağlı  
olarak  değiştirilebilir. 

• CONFIGURAZIONE MACCHINA 

• MACHINE CONFIGURATION 

• Le Spiror sono facilmente configurabili per l’utilizzo come centri di avvolgimento 
isolati o in linea, di seguito si riporta la minima configurazione della macchina 
(macchina+/opzionali/)che ne consente l’utilizzo immediato. 

• The Spiror machines are easy to configure for both stand alone and in line use, with 
the following suggested basic configuration (machine+/optionals/) it is possible to 
have a “plug and work” machine. 

• • GRUPPO PINZA/TAGLIO • SISTEMA DI AVVOLGIMENTO (Ralla e portabobina) 

• • GRUPPO TRAINO MOTORIZZATO IN ENTRATA ED IN USCITA 

• (composto da due rulli gommati e due rulli zincati) 

• • GUIDE LATERALI MANUALI A RULLI ZINCATI IN ENTRATA ED IN USCITA 

• • GRUPPO PRESSORI IN ENTRATA ED IN USCITA A RULLI GOMMATI KESME  VE  
SIKIŞTIRMA  CİHAZI  •  SARMA  SİSTEMİ  (Halka  ve  Makara  taşıyıcı) 

•   GİRİŞ  VE  ÇIKIŞ  GÜÇLÜ  KONVEYÖRLER 
(iki  kauçuk  ve  iki  galvanizli  silindirden  yapılmıştır) 

•   GİRİŞ  VE  ÇIKIŞ  GALVANİZLİ  MAKARALAR  MANUEL  YAN  KILAVUZLAR 

• GİRİŞ  VE  ÇIKIŞ  KAUÇUK  KAPLI  BASINÇ  ÜNİTELERİ 

OPZIONI CONVOGLIATORI STANDARD 

Data la grande versatilità della macchina e delle applicazioni possibili sono selezionabili, come opzionali, diversi materiali di rivestimento per i rulli convogliatori, per i pressori e per le guide 
laterali. Il tutto per offrire sempre massime prestazioni e durabilita’. Le rulliere standard da 500 mm sono composte da due rulli zincati e due gommati e in opzione possono essere richieste 
con ricoperture in altri materiali (PVC o poliuretano) a seconda della tipologia di prodotto da avvolgere. 

STANDART  KONVEYÖR  SEÇENEKLERİ 
 Bu  makinenin  çok  yönlülüğü  ve  olası  tüm  uygulamaları  göz  önüne  alındığında,  en  iyi  performansı  ve  dayanıklılığı  sağlamak  için  konveyör  makaraları  için  farklı  malzemeler  seçme  
olanağı  da  isteğe  bağlı  özellikler  arasında  yer  almaktadır.  Standart  konveyörler  500  mm  uzunluğunda  olup  iki  galvanizli  ve  iki  kauçuk  makaraya  sahiptir.  Belirli  ürünlere  göre  diğer  
malzemeler  (PVC  ve  poliüretan)  de  mevcuttur. 



2500  mm,  motorlu  ve  motorlu  besleme 
KONVEYÖR  SEÇENEKLERİ 

2500  mm,  motorlu  makaralar  veya  bantlı  konveyörler 

ÇIKIŞ 

ÇIKIŞ 

BESLEME 

BESLEME 

ALIMENTAZIONI OPZIONALI 
KONVEYÖR  SEÇENEKLERİ 
1500 mm, alimentazioni a rulli motorizzati o a nastro 1500  mm,  

motorlu  makaralar  veya  bantlı  konveyörler 

ALIMENTAZIONI  OPZIONALI 

BESLEME 

ÇIKIŞ 

BESLEME 

ÇIKIŞ 



PANNELLO DI CONTROLLO 

Pannello di controllo con touch screen Nelle macchine della famiglia Spiror e Spiror DR i comandi e 

le funzioni della macchina vengono gestiti attraverso la semplice pressione delle icone presenti sul 

pannello. Il sistema di menù e sottomenù, agevola il lavoro dell’operatore seguendo passo passo la 

sequenza del processo di avvolgimento. L’elettronica della macchina assicura la massima 

espandibilità e versatilità. 

KONTROL  PANELİ 

Dokunmatik  ekranlı  kontrol  paneli.  Spiror  ve  Spiror  DR  serileri,  tüm  makine  fonksiyonlarını  
çok  kolay  bir  şekilde  seçmeye  olanak  tanıyan  kullanıcı  dostu  bir  dokunmatik  ekran  
paneline  sahiptir.  Menü  ve  alt  menü  tabanlı  arayüz,  streç  film  sarma  işlemini  adım  adım  
takip  ederek  operatörün  işini  hızlandırır.  Makinenin  elektronik  donanımı  çok  yönlülük  ve  
genişlemeye  olanak  tanır. 

A.  AVVOLGIMENTO  COMPLETO 
A.  TAM  PAKETLEME  DÖNGÜSÜ 

C.  AVVOLGIMENTO  A  BANDE 

B.  AVVOLGIMENTO  TESTA-CODA 

C.  BANT  SARMA  DÖNGÜSÜ 

B.  BAŞ-SON  SARMA  DÖNGÜSÜ 

CICLI  DI  LAVORO  
SELEZIONABILI ÇALIŞMA  
DÖNGÜLERİ 

|  D. C. 

A. B. 

|  E. 

E.  CICLO  CON  RINFORZI 

no. 

ZAMANLAYICILAR 

3 1 2 4 

PARAMETRE  DÖNGÜSÜ 

D.  CICLO  BYPASS 
D.  BYPASS  DÖNGÜSÜ 

1 -  Dönen  halka  hızı  (devir/dakika) 

2  -  Besleme  hızı  (m/dak) 
3  -  Sarma  sayısı  (1  ile  9  arasında  değişebilir) 
4  -  Ürün  paketleme  başlangıç  ve  bitiş  zamanı  (baş/son) 

E.  PAKETLEME  DÖNGÜSÜNÜ  GÜÇLENDİRİR 

PARAMETRI CICLO 

1 - Velocità anello rotante (Rpm) 

2 - Velocità avanzamento (m/min) 

3 - Numero avvolgimenti (variabile da 1 a 9)/4) 

4 - Tempi di inizio e fine avvolgitura prodotto 

(testa/coda) 



Diğer  olumlu  sonuçlar  için,  şemanın  geometrik  merkezini  (ralla)  
dağıtan  ürün  bölümündeki  ürün  bölümüne  bakın. 

SPIROR  HP /SPIROR  HP  DR 

BOYUTLAR/  ÇALIŞMA  BOYUTLARI 

BOYUTLAR/  ÇALIŞMA  
BOYUTLARI SPIROR  HP 

SPIROR /HP  DR 

Spiror  300  HP:  20x20  mm  o  ø  20  -  Spiror  400  HP:  50x50  mm  o  ø  50  -  Spiror  600  HP:  70x70  mm  o  ø  70  -  Spiror  900  HP:  
90x90  mm  o  ø  90 Robopac'ın  kalitesiz  boyutlarına  göre/  Daha  düşük  boyutlar  için  lütfen  Robopac  ile  iletişime  geçin. 
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Not:  Kırmızı  alanda  gösterilen  ürünler  kullanılamaz. 

Not:  Yukarıdaki  çizimde  renkli  alanda  gösterilen,  yüksekliği  belirtilen  sınırların  üzerinde  olan  ürünler  için  lütfen  Robopac  ile  iletişime  geçin. 

NB  Bölgeler  arası  OLMAYAN  sono  lavorabili  ürünleri  üretiyorum 

Not:  Üst  düzeydeki  ürün  ve  şemanın  gösterdiği  sınırlara  göre,  alanla  ilgili  olarak  Robopac  ile  iletişime  geçin. 

BOYUTLARI  MİNİMUM  İŞLENEBİLİRLİK/  MİNİMUM  İŞLENEBİLİR  BOYUTLAR: 

Ürünü  paketlerken  en  iyi  sonuçları  elde  etmek  için,  halkanın  merkezinin  şemada  
gösterildiği  gibi  ürün  profilinin  içinde  kalması  gereklidir. 

ÇALIŞMA  MASASI  YÜKSEKLİĞİ 

H  PIANO  DI  LAVORO 



20  STD 20  STD 20  STD 20  STD 
Paketleme  programları 

Cicli  di  avvolgimento 

50/60 Beslenme  sıklığı  (Hz) 
Frekans  (Hz) 

50/60 50/60 50/60 

12÷34  m/1'  (HP) 
16÷60  m/1'  (HP  DR) 10÷50  m/1'  (HP  DR) 

10÷29  m/1'  (HP) 
18÷58  m/1' 

Ürün  hızı  (m/dak) 
Üretim  hızı  (m/dak) 

20÷80  m/1'  (HP  DR) 
14÷40  m/1'  (HP) 

125÷250 125÷250 125÷250 
Makara  yüksekliği  mm 

Altezza  bobina  film  (H)  mm 125÷250 

76 76 76 76 
İç  çap  mm 
İç  çap  (D)  mm 

Prodotto  Trascinamento  Hız  
Düzenlemesi Değişken  ürün  hareket  hızı 

STD STD STD STD 

Sürtünmeli  silindir  (HP) 

Çift  Rulo  Frizionato  (HP  DR) 
Rullo  frizionato  (HP) 

Çift  sürtünmeli  silindir  (HP  DR) Çift  sürtünmeli  silindir  (HP  DR) 
Sürtünmeli  silindir  (HP) 

Rullo  frizionato  (HP) 
Çift  Rulo  Frizionato  (HP  DR) 

Çift  sürtünmeli  silindir  (HP  DR) 

Rullo  frizionato  (HP) 

Sürtünmeli  silindir  (HP) 

Çift  Rulo  Frizionato  (HP  DR) 
Makara  taşıyıcı 
Tipo  portabobina 

Sürtünmeli  rulo 

Rullo  frizionato 

Güç  kaynağı 
Alimentazione  (VAC) 

400  V.  3  Faz  +  N 
230  V.3  Faz 230  V.3  Faz 

400  V.  3  Faz  +  N 400  V.  3  Faz  +  N 
230  V.3  Faz 

400  V.  3  Faz  +  N 
230  V.3  Faz 

STD Dokunmatik  Ekranlı  Ekran 
Dokunmatik  ekran 

STD STD STD 

17÷35  µm 17÷35  µm 17÷35  µm 
Spessore  filmi 
Film  kalınlığı 17÷35  µm 

KONTROL/  CONTROLLO 

Potenza  installata  (kW) 
Kurulu  güç 

2,5 2,3 2,5 2,5 

TEKNİK  ÖZELLİKLER 
TEKNİK  ÖZELLİKLER 

12  A 12  A 12  A 11  A 
Corrente  assorbita 

Emilim 

SPIROR  300 SPIROR  400HP MAKİNE/  MAKİNE SPIROR  900HP SPIROR  600  HP 

SPIROR  400HP  DR SPIROR  900HP  DR SPIROR  600HP  DR 

300 Maksimum  dış  çap  (D)  mm 
Maksimum  dış  çap  mm 

300 300 300 

300  mm 600  mm 400  mm 900  mm 
Halka  çapı 

Diametro  ralla 

STD STD STD Avvio  progressivo 
Yumuşak  başlangıç 

STD 

Velocità  rotazione  ralla  RPM 

Halka  hızı  RPM 
130 180 260 200  (HP) /  220  (HP  DR) 

KARATTERİSTİK  BOBİNA 
MAKARA  ÖZELLİKLERİ 

SPIROR  HP/  SPIROR  HP  DR 

KARATTERİSTİK  TEKNİK/  TEKNİK  ÖZELLİKLER 

MAKİNE/  MAKİNE SPIROR  600  HP SPIROR  400HP SPIROR  900HP SPIROR  300 

200  devir/dakika 260  devir/dakika 130  devir/dakika ROTAZIONE/  ROTATION 180  devir/dakika 

1311  mm 1711  mm 1311  mm 1511  mm L 

800 

1830 

2628 

18
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I  QUESTO  KATALOG  İÇERİĞİ  SONO  STATI  AL  MOMENTO  DELLA  STAMPA.ROBOPAC  SI  RISERVA  IL  DIRITTO  DI  MODIFICARE  IN  OGNI  MOMENTO  LE  CARATTERISTICHE  TECNICHE  DEI  PRODOTTI  E  DEGLI  ACCESSORI  ILLUSTRATINEL  SUNULAN  DOCUMENTO./  BU  KATALOGLARIN  İÇERİĞİ  BASIN  ÖNCESİNDE  ONAYLANMIŞTIR.  ROBOPAC,  

ÜRÜNLERİN  TEKNİK  ÖZELLİKLERİNİ  VE  BU  BELGEDE  GÖSTERİLEN  AKSESUARLARI  HER  AN  DEĞİŞTİRME  HAKKINI  SAKLI  TUTAR. 



2475B  Satellite  Blvd.  -  Duluth  -  GA  30096-5805  -  ABD  telefon  +1  678  

473  7869  -  ücretsiz  866  713  7286  -  faks  +1  678  473  1025  aetnagroup@aetnagroupusa.com  

AETNA  GROUP  VOSTOK  OOO  129329  
Moskova  -  Otradnaya  cad.  2B  -  bina  6  ofis  

224.  OOO  telefon:  (+7)  495  6443355  -  faks:  (+7)  495  6443356  info@aetnagroupvostok.ru 

AETNA  GROUP  SHANGHAI  Co.,  Ltd  No.  877,  Jin  Liu  Yolu, 

Jinshan  sanayi  bölgesi  201506, 
Şanghay  -  Çin  tel.  (resepsiyon)  +86  (0)  21 

67290111  faks  +86  (0)  21  67290333 

AETNA  GROUP  UK  LTD  

Packaging  Heights  

Highfield  Road  -  Oakley  -  Bedford  MK43  7TA  -  İngiltere  tel.  +44  0  1234  
825050  -  faks  +44  0  1234  827070  sales@aetna.co.uk  AETNA  

GROUP  FRANCE  Sarl 

SP.  Marecchia,  59  -  47826  Villa  Verucchio  -  Rimini  tel.  +39  0541  

673411/  678084  -  faks  +39  0541  679576  

ropobacsistemi@aetnagroup.com  AETNA  
GROUP  SPA  -  DIMAC  Via  Rinascita,  25  -  

40064  Ozzano  Emilia  -  Bologna  tel.  +39  051  791611  -  faks  +39  051  
6511013  dimac@aetnagroup.com  PRASMATIC  SRL  

Via  J.Barozzi,  8  -  ZI  Corallo  -  
40050  Monteveglio  -  

Bologna  tel.  (+39)  051  960302  -  faks  (+39)  051  960579  info@prasmatic.com 

ROBOPAC  SPA  sosyal  

ve  evrensel  Via  Fabrizio  da  
Montebello,  81  47892  

Acquaviva  Gualdicciolo  -  Repubblica  di  San  Marino  T  elefono  +  378  0549.  910.  
511  Faks  +  378  0549.  908.  549 /  905.  

946  E-posta  robopac@aetnagroup.com 

AETNA  GROUP  SPA  -  ROBOPAC  SISTEMI 

4,  Avenue  de  l'Europe  -  69150  Décines  -  Fransa  tel.  +33  0472  

145401  -  telekopi  +33  0472  145419  ticari@aetnafr.aetnagroup.com  

AETNA  GROUP  DEUTSCHLAND  GmbH. 

Liebigstr.  6  -  71229  Leonberg-Höfingen  tel.  
+49  0  7152  33  111  30  -  faks  +49  0  7152  33  
111  40 info@aetna-deutschland.de  AETNA  

GROUP  USA  Inc. 

Re
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www.aetnagroup.com 


